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Einfithrung

Die ACS-Power Source ist mit einem USB / LAN Schnittstellen Interface
verfugbar. Die Schnittstellen werden im PC als virtuelle COM-Ports wirk-
sam. Dadurch kann vorhandene Software, die auf serielle COM-Ports zur
Steuerung der ACS-Power Source zugreift weiterhin genutzt werden.

USB / LAN SCHNITTSTELLE
Um die USB / LAN Schnittstelle zu aktivieren missen alle DIP-Switches

der anderen optionalen Schnittstellen auf RS232 Betrieb geschaltet sein.
Zum Betrieb der Schnittstellen sind Software Treiber erforderlich, die sich
auf dem mitgelieferten Datentager befinden.

EINSTELLUNGEN:
Mit einem 2-fach DIP-Switch an der Rickseite des Gerates werden die

Schnittstellen aktiviert. Der DIP-Switch wird nur beim Einschalten der
ACS-Power Source abgefragt, deshalb muss nach jeder Anderung des
DIP-Switch die ACS-Power Source aus und wieder eingeschaltet werden.
Es kann nur eine Schnittstelle zur gleichen Zeit in Betrieb sein.

Bei USB / LAN Betrieb muss die Baudrate tber die Frontbedienung auf
19200 Baud eingestellt sein.

Switch Nr.
1. RS232 / USB Betrieb
2. RS232 / LAN Betrieb

Switch 1. =QFF RS232 Betrieb
=ON USB Betrieb
Switch 2. =QFF RS232 Betrieb

=ON LAN Betrieb

USB Treiber

1. Schalten Sie die ACS-Power Source ein und verbinden Sie danach das
USB-Kabel mit dem Computer.

2. Der Computer meldet ,neue Hardware gefunden® und zeigt folgendes-
Fenster an

Assistent fiir das Suchen neuer, Hardware

Willkommen

Es wird nach aktueller und aktualizierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der
‘windows Update-w'ebsite [mit [hrer Eraubnis] gesucht.

D atenzchutzrichtiinie snzeigen

Sall eine Werbindung mit ‘Windows Update hergestellt werden,
um hach Software z2u suchen?

(O Ja, nur diese eine Mal
1 al, wenn ein Gerat angeschlossen wird

Klicken Sie auf "weiter", um den Worgang fortzuzetzen.

Weiter > ] [ Abbrechen ]
13
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Wahlen Sie ,Nein, diesmal nicht“ und klicken Sie auf >Weiter<.

Assistent fiir das Suchen neuer, Hardware

Mit diesem Azzsistenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente installieren;

HES Electronic GmbH USE Serial Interface

/ '_) Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
\_4_ oder Digkette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

‘wie michten Sie vorgehen?

(%) Software automatisch instalieren [empfohlen)

() Software von einer Liste ader bestimmten Quells
installieren [fiir fortgeschiittene Benutzer)

Klicken Sie auf *"weiter", um den Vorgang fortzuzetzen.

[ < Zuriick ” W eiter ] [Abbrechen]

Wahlen Sie ,Software automatisch installieren® und klicken Sie auf
>Weiter<.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Softweare fur die folgende Hardware wurde installiert:

(§ HBS Electronic GrabH S erial Port

Klicken Sie auf "Fertig stellen”’, um den Vorgang abzuschliiefen.

Klicken Sie auf >Fertig stellen<.

3. Der Computer meldet ,neue Hardware gefunden® und zeigt folgenes
Fenster an

Assistent fiir das Suchen neuer, Hardware

Willkommen

Es wird nach aktueller und aktualizierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der
‘windows Update-w'ebsite [mit [hrer Eraubnis] gesucht.

D atenzchutzrichtiinie snzeigen

Sall eine Werbindung mit ‘Windows Update hergestellt werden,
um hach Software z2u suchen?

O Ja, nur diese eine Mal
(O Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerdt angeschlossen wird

@

Klicken Sie auf "weiter", um den Worgang fortzuzetzen.

Weiter > ] [ Abbrechen ]
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Wahlen Sie ,Nein, diesmal nicht“ und klicken Sie auf >Weiter<.

Assistent fiir das Suchen neuer, Hardware

it diezem Assistenten kionnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente installieren:

HBS Electronic GmbH Serial Port

/ '_j Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
\_A_ oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese

g jetzt ein.

‘wie miochten Sie vorgehen?

(®) Software automatisch installieren (empfohlen)

(O Software von einer Liste ader bestimmten Quells
installieren [fir fortgeschiittens Benutzer)

Klicken Sie auf "weiter”, um den Vorgang fortzusetzen.

[ < Zuriick “ Weiter I [Abbrechen]

USB / LAN Interface
ACS - Power Source

Wahlen Sie ,Software automatisch installieren® und klicken Sie auf

>Weiter<.

Assistent fiir das Suchen neuer, Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Softweare fur die folgende Hardware wurde installiert:

(§ HBS Electronic GrabH S erial Port

Klicken Sie auf "Fertig stellen'’, um den Vorgang abzuschliiefen.

Fertig stellen

Klicken Sie auf >Fertig stellen<.

Starten Sie falls nétig Ihren Computer neu.

Nun kann die ACS-Power Source mit dem virtuellen COM-Port hier im
Beispiel ,COM3" Uber die USB-Schnittstelle ferngesteuert werden.
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LAN Treiber

Zum Betrieb der LAN-Schnittstelle ist nur der COM-Port Redirector notig,
welcher einen virtuellen COM-Port zur Verfiigung stellt. Offnet nun ein
Programm diesen COM-Port zur Datentbertragung, so stellt der COM-

Port Redirector eine Netzwerk-Verbindung mit der ACS-Power Source her

und trennt diese wieder wenn der COM-Port geschlossen wird.

Fur den Betrieb der LAN-Schnittstelle wird eine IP-Addresse bendtigt. Die-

se IP-Addresse wird einmalig mit dem Device Installer festgelegt.

Verbinden Sie nun das LAN-Kabel mit dem Netzwerk und schalten Sie da-

nach die ACS-Power Source ein.

IP Addresse zuweisen

Installieren Sie den Lantronix-Device-Installer und Starten Sie diesen. Um

dieses Programm auszufihren muss der MS Dot-Net-Framework 1.1 in-

stalliert sein.

3 | antronix Devicelnstaller 3.6.0.6

EEX

o @

Search  Assign IP

File Edit Wiew Dewice Tools Help

L uPort-03

Tupe Name Group | IP Address

192,168.0.200

Hardware Address Status
00-20-44-54-F2-96 Crline

“ Ready

Klicken Sie auf >Search< , nun sollte ,XPort-03“ erscheinen. Markieren
Sie diesen Eintrag und klicken Sie danach auf >Assign IP<.

% Assign IP Address

Assignment Method

Would you like to specify the IP address or should the unit get its
settings From a server out on the network?

(O Obtain an IP address automatically

() assign a specific IP address

Wahlen Sie ,Assign a spezific IP Address® und klicken Sie auf >Next<.
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% Assign IP Address \E
1P Settings

Please Fil in the IP address, subnet, and gateway ko assign the device.
The subnet will be filed in automatically as you type, but please verify
it for accuracy. Incorrect walues inany of the below fields can make it
impossible for your device ko communicate, and can cause network
disruption.

.| Subnetmask: 2E5.255.255.0
- Defaul gateway 192.168.0.1

[ «pack [ mext> | [ cancel |

Geben Sie die gewinschte IP-Addresse, Subnet Mask und nétigenfalls
die default Gateway Addresse ein.

& Assign IP Address

ES)

Assignment

Click the: Assign button to complete the 1P address assignment.

[ Assin ] [ TcpiP Tuborial |

Klicken Sie auf >Assign< , um die neue Addresse zu Gibernehmen und da-
nach auf >Finish<.

COM-Port Redirector

Der COM-Port Redirector stellt einen virtuellen COM-Port fur die
ACS-Power Source zur Verfigung.

Installieren Sie den Lantronix-COM-Port-Redirector und Starten Sie die-
sen. Das Hauptfenster des Programms wird angezeigt.

F‘;‘ Lantronix Redirector. Configuration

—Port Configuratior

Advanced | Fediect | UMM ~| To: Move Up |
[IF] 192.168.0.200:10001
Com Setup | Move Doﬂnl
[~ Silent Mode

Add IP |
Paort Settings |
Bemove |

Shatusz: |Idle

Ql Dizconnect | Help | Save | Cloze |
Klicken Sie auf >COM Setup<.
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L'P_': Com Setup

Redirected Ports

=
=

=

[~ Cam§
[~ CaomB
[~ Comd
[~ Caomd
[~ Com3

[~ ComlO
£

[~ Comil
[~ Coml2
[~ Coml3
[~ Coml4
[~ Coml5
[~ ComlB
[ Coml?
[~ Comi3
[~ Coml3
[~ Com20

[~ Com21
[~ Com22
[~ Com23
[ Comz4
[~ Com2b
[ Com26
[ Com27
[~ Com2s
[~ Com23

[~ Com30
?

Wahlen Sie einen vom System nicht belegten COM-Port fir den neuen
virtuellen COM-Port aus und bestatigen Sie mit >OK<.

Klicken Sie auf >Add IP<.

IP Service Setup

Host: [152168.0.200

TCPPort: {10001

o]

Cancel |

3

Geben Sie die festgelegte IP-Addresse der ACS-Power Source(X-Port)
und TCPPort 10001 ein und bestatigen Sie mit >OK<.

Klicken Sie auf >Port Settings<.

Port Settings E|
[~ Timeout Reconnect r
[~ Server Reconnect [~ MoMNet Clozse
[~ Inband Listen [v Raw Mode

’?_ﬂ Connection Timeout lﬂ_j Reconnect Limit

Wahlen Sie den ,Raw Mode® und bestatigen Sie mit >OK<.

Sichern Sie lhre Einstellungen durch klicken auf >Save<.

Starten Sie falls notig Ihren Computer neu.

Nun kann die ACS-Power Source mit dem virtuellen COM-Port hier im
Beispiel ,COM4" Uber die LAN-Schnittstelle ferngesteuert werden.
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